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uvobD

Investitor “NESKO PROM” d.o.0. Visoko, posjeduje objekat za tov pilica kapaciteta 32.000
jedinki na parceli oznac¢enoj kao k.¢. broj:1117/4 K.O. Buci, grad Visoko, a za koji je rok vazenja
izdate okolinske dozvole broj: 12-23-878/16 od 15.02.2016. godine od strane Ministarstva za
prostorno uredenje, promet i komunikacije i zastitu okoline Zeni¢ko — dobojskog kantona
istekao 15.02.2021. godine.

Investitor je putem protokola Zenicko-dobojskog kantona, dana 22.06.2021. godine dostavio
zahtjev za obnovu okolinske dozvole za predmetni proizvodni objekat, medutim na osnovu
Dopisa broj: 12-19-05780/21 od 02.07.2021. godine, dostavljenog Investitoru “NESKO PROM”
d.o.o. Visoko od strane Ministarstva za prostorno uredenje, promet i komunikacije i zastitu
okoline Zenicko-dobojskog kantona, konstatovano je da predmetni zahtjev nije potpun, te da je
potrebno zahtjev za izdavanje okolinske dozvole dopuniti i uskladiti sa ¢lanom 86. i clanom 93.
Zakona o zastiti okolisa (“SI. novine FBiH” br. 15/21).

Investitor posjeduje RjeSenje o vodnoj dozvoli broj: UP-1/25-3-40-515-4/15 od 19.10.2015.
godine, izdato od strane “Agencije za vodno podrucje rijeke Save” Sarajevo.

1. IME | ADRESA OPERATERA/INVESTITORA

Operater: ,NESKO PROM*“ d.o.0. Visoko

Adresa: Stupariéi br. 31
71 300 Visoko
Bosna i Hercegovina

ID broj: 4218060990000
Direktor: Muamer Hasié¢
Kontakt broj: +387 61 137 312
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2. LOKACIJA POGONA | POSTROJENJA

Proizvodni objekat za tov pili¢a, investitora ,,NESKO PROM* d.o.0. Visoko, nalazi se u naselju
Stuparici, na lokaciji k.¢. 1117/4 K.O. Buci, grad Visoko.

Pristupni put za navedenu parcelu obezbijeden je sa postojeceg asfaltiranog nekategorisanog
seoskog puta za gospodarski kompleks izgradenih farmi istog investitora.

U blizini proizvodnog objekta nema gusto naseljenih stambenih objekata, Sto se moze vidjeti i
sa satelitskog snimka lokacije (Slika 1.).

K.O.8UCI

Slika 1. Lokacija objekta
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3. OPIS POGONA I POSTROJENJA

Konstrukciju objekta ¢ini skeletni AB sistem stubova i greda sa meduspratnom AB plo¢om.
Vanjski zidovi su predvideni od opeénog bloka sa zavrSnom obradom sa kompaktnom
termi¢kom fasadom.

Krovna konstrukcija je dvovodna od drvene grade, pokrivena aluminijskim profilisanim limom.

Vanjska stolarija je od drvenih profila sa termoton staklom i savremenim okovima. Ulazna vrata
su takoder od profila sa staklom. Cijelom duzinom fasade predvideni su fasadni otvori za
dopremanje svjezeg zraka u objekat, dok su na sredini objekta ravnomjerno rasporedeni i
ventilatori za izvladenje zagadenog vazduha.

Raspored i dimenzije objekta i prostorija unutar objekta su odredeni na osnovu planiranog
kapaciteta i dispozicije tehnoloskog procesa tova pili¢a.

Tabela 1. Raspored i povrsina prostora u objektu

1. Ostava 70,82
2. Kancelarija 21,74
3. Predprostor WC-a 2,58
4, Sanitarni ¢vor 1,04
5. Tus kabina 1,23
6. Garderoba 2,63
7. Kotlovnica za objekat 83,87

2167,27
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Dotur svjezeg vazduha vrsi se preko fasadnih otvora koji su smjesteni po cijeloj duzini objekta
na bo¢nim poduznim zidovima. lzvlaéenje zagadenog vazduha se vrsi i pomoéu dvobrzinsikh
beSumnih ventilatora koji su ravnomjerno podjeljeni u sredini objekta i isti ventilatori su sa
unutrasnje strane snabdjeveni s kapcima — Siberima za regulisanje protoka vazduha kao i sa
usmjerivacima za vazduh.
U predmetnom objektu farme predvidene su slijedeée instalacije:

- Instalacije za snabdjevanje sanitarnom i tehnoloskom vodom

- Instalacije za snabdjevanje protiv poZzarnom vodom

- Instalacije kanalizacije

- Elektro instalacije

Kompletan razvod za snabdjevanje sistema napajanja pojilicama je na nivou stropa. Zagrijavanje
prostora predvideno je po sistemu kaloriferskog grijanja, preko kotlovnice sa energentom na
¢vrsto gorivo. U objektu je predvidena ventilacija prostora preko zidnih ventilatora. Navedeno
treba da obezbijedi mikroklimatske uslove za predvidenu tehnologiju uzgoja pilica.

Vodovodna instalacija i hidrantska mreZa objekta su razdvojeni, iz lokalnog mjesnog
vodovodnog sistema, i ista koli¢ina neée ugroziti vodni bilans u lokalnom vodovodnom sistemu.
Sanitarno-fekalne i tehnoloSke otpadne vode se odvode kanalizacionom mrezom iz

objekta u septicku jamu sa prelivom, koja se Cisti i prazni od strane JKP ,Visoko” d.o.o.

Visoko, prema vazec¢em Ugovoru br. 4109 od 15.10.2020. godine.

3.1. TEHNICKI OPIS RADA

Osnovna djelatnost koja se obavlja u ovom proizvodnom objektu jeste uzgoj pilica.
Osnovne tehnoloske aktivnosti se mogu podijeliti na:

= Dovoz hrane

= Unos stelje

= Doprema jednodnevnih pili¢a

= Uzgoj pilica (od 35 - 42 dana)

= Otprema pili¢a otkupljivacu

= Qdvoz stelje

= (Ci%¢enje i dezinfekcija objekta

=  Meduturnusna pauza od minimalno 14 dana
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3.1.1. PROIZVODNI KAPACITET

Kapacitet proizvodnog objekta za tov pili¢a je do 32 000 komada po turnusu.
Planirana godi$nja proizvodnja je predstavljena u tabeli 2.

Tabela 2. Proizvodni program

Pilici kg 319.200 - 364.800

3.1.2. POTREBNE KOLICINE VODE

Za potrebe objekata, Investitor ¢e koristiti vodu iz lokalnog mjesnog vodovodnog sistema.
Voda ce se koristiti za sljedece potrebe i to:
a) sanitarne potrebe

b) tehnoloske potrebe

Tabela 3. Potrebne kolicine sanitarnih i tehnoloskih voda za objekat

Voda za
sanitarne
potrebe 0,1 0,7 2,8 35
Voda za
napajanje i
ciscenje 7,68 53,76 215,04 2304
Ukupno: 7,78 54,46 217,84 2339
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Tabela 4. Koli¢ina sanitarnih i tehnoloskih otpadnih voda za objekat

Voda za sanitarne

potrebe 0,08 0,56 2,24 28
Voda za napajanje i

Ciscenje 0,094 0,66 2,63 28,21
Ukupno: 0,174 1,22 4,87 56,21

3.1.3. PROIZVODNI PROCES RADA

Proizvodni ciklus tova brojlera traje oko 60 dana. Sam tov brojlera traje 35 do 42 danai
odvija se u zatvorenom, uklju¢uje dopremu jednodnevnih brojlera, njihov tov, te otpremu
na klanje (sa zivom masom od 1.75 kg do 2.0 kg). Meduturnusna pauza u kojoj se vrsi
izgnojavanje, pranje i dezinfekcija prostora toviliSta prosjecno traje 14 dana. Buduci da
odmor peradarnika jednom godisnje traje nesto duze, godiSnje se moze utoviti 5-6 turnusa
brojlera.

Prije useljenja jednodnevnih brojlera peradarnik mora biti pripremljen u cjelosti, zatim
se krece sa naseljavanjem brojlera. Mikroklima u proizvodnom objektu odrZava se grijanjem
termogenima i provjetravanjem horizontalnim principom ventilacije prema tehnoloskim
preporukama. Osvjetljenje objkta je pomodéu umjetne rasvjete.

Tokom tova, dnevno se prate temperatura i vlaga u prostorima, ponasanje brojlera,
uginuéa, potrosnja krmnih smjesa i vode, te funkcionalnost sistema za grijanje,
provjetravanje i rasvjetu. Sve promjene i primjedbe uredno se unose u proizvodnu
(stajsku) listu.

Za hranjenje brojlera predviden je jedan od automatskih sistema. Jedan od takvih je
spiralni “Augermatic with Big Pan 330” (Big Dutchman). To je visedéi, potpuno
automatizirani sistem, koji se podiZze uzrastom brojlera. Sastoji se od dvije samostalne
linije razvrstane duz peradarnika. Svaka od tih linija ima vlastiti usipni kos, kao i motor za
okretanje spirale kojom se raznosi hrana u hranilice. Brojleri dobivaju hranu istovremeno po
cijelom peradarniku. Hranjenje brojlera u peradarniku se vrsi iz vanjskog silosa kapaciteta 35
m?3, automatskim uzimaéima i dostavom u €etiri linije hranjenja s pojedinaénim hranilicama.
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Za pojenje peradi predvida se "nipl" sistem. To je jedini sistem koji se koristi od prvog
dana pa do kraja proizvodnje. Pojidbeni ,,nipl“ sistem sastoji se od filtra, dozatora lijekova,
redukcijskog ventila, zavrSnog ventila, cijevi s niplima i sistema za vjeSanje. Cijevi su postavljene
u Cetiri poduzne linije, a visina sistema podeSava se prema uzrastu brojlera.

Ill

Jedan pojidbeni ,,nip

(pojilica) zadovoljava i 15-20 brojlera u tovu.

Slika 4. i 5. ,,Augermatic with Big Pan 330“ (Big Dutchman) hranilice za pilad

Ventilatori ¢e biti postavljeni bo¢no na jednom zidu peradarnika, a sa suprotne strane
bit ¢e osigurani otvori za zrak koji omogucavaju dovoljan ulaz zraka obzirom na koli¢inu zraka
koju ventilatori izbacuju iz peradarnika.

Sve prostorije imaju prirodno i umjetno osvjetljenje. Prirodno osvjetljenje gradevine
rijeSeno je putem staklenih stijena (prozora i vrata) s djelomi¢nim otvaranjem u zidu, cija
povrsina nije manja od 1/8 povrsine poda prostorije. Umjetno osvjetljenje je osigurano
dovoljnim brojem rasvjetnih mjesta, detaljna obrada u projektu elektroinstalacija.

Investitor ¢e kao stelju koristiti sjeckanu slamu uz redovitu kontrolu vlaznosti. Ljeti se
stavlja sloj debljine 4-5 cm, a zimi 7-10. Stelja se koristi isklju¢ivo jednokratno.

Najpogodniji oblik preventive su zastitna cijepljenja. Ona se provode po odredenom
programu, a sukladno s epizootioloskom situacijom na terenu.
10
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Medikamentozna preventiva predvida tretiranje peradi razli¢itim lijekovima kojima se
uspjesno preveniraju ili suzbijaju nametnicke, zarazne i metaboli¢ke bolesti.

Lijekovi u preventivi ne smiju se primjenjivati Sablonski jer mogu provocirati neka patoloska
stanja u peradi. Dijagnostickim postupcima redovito se utvrduju uzroci uginuéa. Povremeno se
uginuli pili¢i $alju u nadleznu ustanovu, a posebno kod pove¢anog pomora. Zbog porasta
zaraznih bolesti, prouzrokovanih salmonelama, perad i proizvodi od peradi obavezno se
kontroliraju prema Naredbi o mjerama kontrole zaraznih i parazitarnih bolesti Zivotinja i
njihovom provodeniju, u skladu sa Zakonom o veterinarstvu (,,Sluzbeni glasnik BiH“, broj 34/02).
Ugradnjom Zi¢anih mreZa na sve otvore sprecava se ulaz glodavaca, ptica i raznih

insekata u nastambu.

Radnici farme, kao i nuzni posjetioci, moraju imati posebna radna odijela ili zastitne
ogrtace, gumenu obudu ili plasticne navlake za cipele koje oblace prije ulaska u
peradarnik.

Vozila za prijevoz peradi, hrane, gnoja i leSina moraju prolaziti kroz dezbarijeru, a nakon
obavljenog posla peru se i dezinficiraju izvan kruga peradarnika. O obavljenoj dezinfekciji
izdaje se potvrda. Vozila su strogo namjenska, osobito za leSine i gno;j.

Papirnata ambalaza koristi se jednokratno i nakon upotrebe ne smije se vraéati natrag u
farmu.

LeSine se skupljaju svakodnevno u limenu kantu s hermeti¢kim zatvaranjem na posebno
predvidenom prostoru, koje se zatim dostave na pretragu ili neSkodljivo uklone shodno
Pravilniku o nacinu postupanja s nusproizvodima Zivotinjskog podrijetla koji nisu za
prehranu ljudi. Lije¢nicki pregledi i kontrola radnika na kliconostvo obavljaju se
najmanje dva puta godisnje.

Kruti stajski gnoj (stelja + izmet) uklanja se uglavnom pomodéu mehanizacije. Ako je stelja
presuha treba ju prije iznoSenja umjereno navlaziti kako bi se sprijecilo prekomjerno
podizanje prasine. Kruti stajski gnoj se nakon ¢is¢enja peradarnika odlaze na plato
namijenjen privremenom odlaganju gnoja.

Prilikom pranja peradarnika koriste se dezinficijensi koji su stavljeni u promet sukladno
vazecim zakonima.

Pranje, dezinsekcija i deratizacija mora se obavljati sukladno vazecim propisima.

Kod rada formalinom obavezno je koriStenje zastitne obuce i odjece, a kod plinjenja i
plinska maska. Nakon izvrSene dezinfekcije nadlezna stru¢na ustanova — veterinarska sluzba
kontrolira uspjesnost redukcije mikroorganizama uzimanjem brisova.

Temperatura i vlaga reguliraju se po potrebi grijanjem i provjetravanjem i nemaju utjecaja
na okolis peradarnika.
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Zivotinjskim nastambama relativno rijetko utvrduju visoke vrijednosti navedenih primjesa u
zraku. Plinske primjese nazocne u stajskom zraku ventilacijskim sistemom odnose se van, a

Dugogodisnja prakti¢na zapazanja i odredena istraZivanja autora kazuju da se o

tamo se veé na 3 m od udaljenosti njihova vrijednost uobicajenim postupkom ne moze

dokazati. Slicno se dogada i s nazocnim bakterijama ili plijesnima u stajskom zraku. Njihovu

Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole

koncentraciju regulira ventilacijski sistem izbacivanjem u vanjski zrak, a tamo se ve¢ na 3 m od

peradarnika njihova vrijednost uobiéajenim postupkom ne moze dokazati.

Kruti stajski gnoj sa farme ¢e se kao svjeZi gnoj unositi u tlo u vrijeme pogodno za

agrotehnicke zahvate.

4. OPIS OSNOVNIH | POMOCNIH SIROVINA, OSTALIH MATERIJALA | ENERGIJE KOJA SE KORISTI

ILI KOJU PROIZVODI POGON | POSTROJENJE

Vazedi normativi za potrosSnju osnovnih i pomocnih sirovina, koje priznaje i EU za jedan

proizvodni ciklus i jedan proizvodni kapacitet, dati su u narednim tabelama.

Tabela 5. Normativi za jedan proizvodni ciklus

1 Trajanje tova, dana 42

2 Priprema (Cis¢enje i "odmor") objekta, dana 15

3 Trajanje proizvodnog ciklusa, dana 57

4 Broj proizvodnih ciklusa godisnje 6

5 Gustina naseljenosti (broj jedinki/1 m?) 17

6 Mortalitet % 5

7 Prosjecna ziva masa na kraju tova (kg/brojler) 1,75
8 Konverzija hrane (kg hrane/kg tjelesne mase) 2,1

9 Utrosak hrane (kg hrane/brojler) 3,68
10 Utrosak prostirke (kg /brojler) 0,4
11 Utrosak vode (I/brojler za napajanje i ¢is¢enje) 12

12 Utrosak ¢vrstog goriva (ugalj - kg/brojler) 1

13 Utrosak elektri¢ne energije (kWh/brojler) 0,3
14 Troskovi zdravstvene zastite (€/brojler) 0,033
15 Proizvodnja dubreta (kg/brojler) 2,8
16 Troskovi snabdijevanja vodom i zbrinjavanja otpadnih voda (€/brojler) 0,027
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Tabela 6. Proizvodni kapacitet za objekat

1 Korisna povrsina m? 2.351,18

2 Kapacitet (uselj. pili¢i) Broj 32.000 192.000

3 Mortalitet 5% 1.600 9.600

4 Utovljeni pilici Broj 30.400 182.400

5 Prosjec¢na Ziva masa kg 53.200 319.200

6 Proizvodnja pileceg mesa (randman 72%) kg 38.304 229.824

7 Potrosnja hrane t 118 707

8 Potro3nja vode m?3 384 2.304

9 Potrosnja prostirke t 13 77

10 | Potrosnja elek. energije kWh 9.600 57.600
Potrosnja goriva:

11 | Ugalj kg 32.000 192.000

12 | Troskovi zdravstvene zastite € 1.056 6.336

13 Proizvodnja dubreta t 90 538

14 | Vodosnabdjevanje i otpadne vode € 864 5.184

5. OPIS STANJA LOKACUE | POGONA POSTROJENJA

Na osnovu Odluke o provodenju Prostornog plana opcine Visoko, za period od 2014. do 2034. g.
lokalitet na parceli oznac¢enoj sa k.¢. 1117/4 K.O. Buci, nalazi se u urbanom podrucju
sekundarnog statusa.

Prostorni raspored okoline u odnosu na lokaciju predmetnog objekta za uzgoj pili¢a vidljiv je na
satelitskom snimku (Slika 1.).

Na lokaciji na kojoj se nalazi objekat za uzgoj pili¢a, na osnovu ¢lana 74. ,,0dluke o provodenju
Prostornog plana opcine Visoko za period od 2014. do 2034. godine”, nema evidentiranih
arheoloskih lokaliteta niti spomenika kulturne bastine. Bliza okolica lokacije je pod snaznim
antropogenim uticajem. Isprepli¢u se livadne povrsine, oranice i Sumarci. Dakle, moze se reci
da taj predio karakterizira raznolikost krajobrazne strukture, koja je zastupljena od prirodnog
dijela do kultiviranog dijela. U vegetacijskom smislu lokacija zahvata predstavlja livadnu

povrsinu.
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6. OPIS IZVORA EMISIJA, PRIRODA | KOLICINA EMISIJA 1Z POGONA | POSTROJENJA U OKOLIS
(ZRAK, VODA, TLO) TJ. 1ZVJESTAJ O NULTOM STANJU, KAO | IDENTIFIKACIJE ZNATNIH UTICAJA
NA OKOLIS

6.1. IZVORI OPASNOSTI | STETNOSTI

Objekti farme za tov pili¢a su objekti prehrambene industrije koja s obzirom na
specificnost proizvodnje, te na lokaciju u prostoru, gradevinsku izvedbu i tehnicko
tehnolosku koncepciju samo u izvjesnoj mjeri ugrozava okolinu. To se uglavnom
odnosi naispusne plinove transportnih sredstava ( motori sa unutrasnjim
sagorjevanjem — osobni automobili, obi¢ni kamioni, hladnjace) i druge otpadne
materijale ( dubar, fekalne i tehnoloSke vode, ambalaza i drugo) .

lako je objekat smjeSten u naselju, uklanjanje i dispozicija otpadnih materija je
rijeSena na okolinski prihvatljiv nacin, pa pitanje zastite okoline ne predstavlja
znacajan problem niti je u normalnim uvjetima rada objekta potrebno poduzimati
posebne mjere zastite.

Teren na kome se nalazi objekat je kompaktan i ocjedit, nije plavan niti sklon
klizanju i ima nizak nivo otpadnih voda.

Krug objekta je pod kontrolom, ograden odgovarajuéom ogradom i odgovara
kapacitetu proizvodnje.

Prilazni putevi, raspored prostora i prostorija, faze proizvodnje omogudéavaju
¢iséenje i pranje, odvajanje Cistih i nedistih dijelova faza.

Snabdijevanje higijenski ispravnom vodom je obezbijedeno iz lokalnog mjesnog vodovodnog
sistema.

U proizvodnom krugu su ugradeni hidranti sa holenderom, a pored toga na krugu

postoje i odgovarajuéi Sahtovi za prikupljanje povrsinske vode.

Sanitarno-fekalna i tehnoloska otpadna voda odvodi se PVC cijevima odgovarajuceg
promjera u betonsku septicku jamu sa prelivom u obliznji potok, koja se Cisti po

potrebi na osnovu potpisanog Ugovora sa JKP ,Visoko” d.o.0., broj: 4169 od

15.10.2020.g. Oborinske vode sa krova objekta odvode se izgradenim cjevovodom sa
slivnika i oluka u upojni bunar.
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6.2. MOGUCI UTICAJI NA OKOLINU

Objekat za uzgoj peradi obezbjeduje higijensko radne uvjete za proizvodnju
kvalitetnog i higijenski ispravnog mesa. Oragnizacija i uvjeti rada, te pilece meso
namjenjeno javnoj potrosnji koji se proizvodi u objektu mora udovoljavati odredbama
iz normativnih akata ( Uredba sa zakonskom snagom preuzetih iz saveznih zakona koji
se u Bosni i Hercegovini primjenjuju ).

Radi obezbjedenja normalnih uvjeta rada i proizvodnje pile¢eg mesa u skladu sa
naprijed navednim normativima, objekat je opremljen odgovaraju¢im uredajima,
opremom i priborom koji se koriste u tu svrhu.

Posebno se vodi ra¢una o odvojenosti Cistih i necistih dijelova objekta, kruga i puteva.
Pored toga objekat je obezbjeden prirodnim i vjeStackim osvjetljenjem jer se
proizvodnja obavlja u prijepodnevnim i posljepodnevnim satima.

U proizvodnim prostorima je odgovarajuéa oprema, prirodna i vjeStacka ventilacija.
Na predmetnoj farmi pojavit ¢e se slijedece otpadne vode:

- Fekalne otpadne vode iz sanitarnih objekata,

- Otpadne vode od pranja tehnoloske opreme,

- Otpadne vode od spiranja-pranja povrsina poslije zavrSenog tova jednog
turnusa pilié¢a

Otpadne vode se odvode kanalizacionom mreZzom iz objekta u septi¢ku jamu sa
prelivom u obliznji potok, koja se, Cisti i prazni prema zaklju¢enom Ugovoru za
odrzavanje kanalizacione mreZe i separatora sa JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko, broj: 4169
od 15.10.2020. godine.

Oborinska voda sa krovova ne smatra se otpadnom vodom ve¢ se kao Cista voda, odvodi
direktno na zatravljene povrsine lokacije.

Prostor oko objekta je ograden, ureden, betonirani ispust ispred objekta, kao i dio

kruga oko objekta, a ostali dio je pod urednim zelenim povrSinama. Za pranje i
dezinfekciju prevoznih sredstava, ureden je dio kruga, na kojem je slivnik za

prikupljanje povrsnih voda, a u krugu je predvideno i mjesto za smjestaj kontejnera sa
poklopcem za prikupljanje otpadaka iz farme.
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Sprecavanje ulaska idjelovanja insekata i glodara koji mogu biti prenosioci zaraznih
bolesti ljudi i Zivotinja ukljucujudi i bolesti koje mogu biti zajednicke ljudimai
Zivotinjama u objektu vrsi se na razli¢ite nacine: zastitne mreze, sifoni, reSetke, dobro
dihtovanje vrata i prozora, CiS¢enje i dezinfekcija prostorija ivozila, odstranjivanje
organskih otpadaka i konfiskata iz proizvodnih prostorija i kruga.

Nadalje, u objektu znacajnu ulogu vezano za zastitu okoline imaju razliciti otpadni
ambalaZzni materijali ¢ije uklanjanje i deponovanje je rijeSeno na odgovarajudi nacin.

6.3. MOGUCI UTICAJI NA OKOLIS TOKOM PROIZVODNOG CIKLUS

Otpadne vode, a to su vode od pranja objekata po zavrSetku turnusa, vode iz dezbarijere i
vode iz sanitarnog ¢vora prikupljaju se u vodonepropusnu sabirnu jamu i redovito prazne od
strane ovlastenog poduzeca pa uticaja na okolis tim vodama nema.

Oborinska voda sa krovova ne smatra se otpadnom vodom vec se kao Cista voda, odvodi
direktno na zatravljene povrsine lokacije.

Do direktnog uticaja na vode moZe dodi:

- Nestru¢nim i neovlastenim praznjenjem sadrzaja sabirnog septika

- Nekontroliranim istjecanjem sadrzaja sabirnog septika a tokom prijevoza specijalnim
vozilom

- Nepravilnom sanitacijom objekta za tov pili¢éa-peradarnika prije uvodenja novog turnusa

- U slucaju istjecanja goriva i/ili motornih ulja iz traktora i ostalih vozila koje se koriste

- Indirektni uticaj peradarnika na vode moguc¢ je neadekvatnim koristenjem peradarskog
gnoja na obradivim povrSinama nitratima, odnosno dusikom.

Mogudi uticaj na tlo

Uticaj na tlo unutar ograde farme svodi se na prenamjenu poljoprivredne povrsine tla na kojoj
se gradi objekat. Uticaj izvan farme je uticaj gnoja na poljoprivredne povrsine na koje se odlaze.
U peradarniku nastaje kruti stajski gnoj od stelje i izmeta. Slama je zastupljena sa cca

60%, a feces cca 40%. Ovaj gnoj je vrlo korisno gnojivo ako se upotrebljava shodno

vazecim propisima i tada nema Stetnog uticaja.
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Mogudi uticaj krutog stajskog gnoja

Na ukupni kapacitet od cca 32.000 pili¢a stvarat ¢e se cca 102,4 m3 gnoja na farmi, odnosno na
godi$njem nivou 614,4 m3.

Kapacitet lagune za odlaganje stelje (prostirka i dubrivo) treba da odgovara godisnjem
deponovanju dubriva i prostirke, tako da zapremina lagune iznosi 1305,6 m3.

Uz prisustvo prirodne aeracije i atmosferskih uticaja, konsolidovana laguna, odnosno dubrivo i
prostirka mogu se upotrijebiti za dubrenje poljoprivrednih obradivih povrsina. Bubrivo treba
odlagati u lagunu tako da se poslije svakog turnusa odloZzeno dubrivo prekrije prostirkom.
Utovar i transport materijala-dubriva koje je odlezalo u laguni obavlja se masinski.

Mogudi uticaj uginulom peradi

Od ukupnog turnusa treba ocekivati cca 5% uginulih pilica. Od ukupnog kapaciteta od

cca 32 000 pocetnih pili¢a u turnusu, prema iskustvenim podacima treba océekivati cca 1600
uginulih pilica ili cca 32 uginulih pilica dnevno. Realno je da uginuli pili¢i nece biti ravnomjerno
rasporedeni po danima, sa starosti pili¢a treba ocekivati manji broj uginulih. Uginule pilice treba
privremeno zbrinjavati u rashladne boksove — friZidere, a zatim propisno zapakovane odvoziti ili
predavati pravnim licima za odvoz i neskodljivo zbrinjavanje u verifikovanim kafilerijama.

Mogudi uticaj ostalim kategorijama otpada
- Komunalni otpad sa lokacije ¢e odvozit preduzeée ovlasteno za odvoz otpada. Uticaj
komunalnim otpadom moguc je jedino u sluc¢aju nepravilnog privremenog odlaganja

istog.

- Tokom rada farme za tov pilica nastajat ée razli¢ite vrste otpada (otpad od prevencije ili
lijeCenja bolesti pilica, uginuli piliéi, razli¢ita otpadna ambalaza, mijeSani komunalni
otpad) koje ¢e opteretiti okolis, ukoliko se ne osigura pravilno upravljanje otpadom.

Mogudi uticaj na zrak

Uticaj farme za tov pili¢a na kakvocu zraka ne odraZava se na pojavi Stetnih i opasnih tvari u
zraku u koncentracijama koje bi mogle ugroziti zdravlje ¢ovjeka ili Zivotinja, ve¢ u pojavi
neugodnih mirisa, Ciji intenzitet ovisi o procesima mikrobioloske razgradnje organske tvari i
vremenskim prilikama. Do razvijanja plinova i neugodnih mirisa dolazi zbog nastajanja otpadnih
fekalija tokom intenzivne proizvodnje mesa za trziste.

Tehnoloski proces predvida sistem za ventilaciju gdje prilikom prozracivanja dolazi do emisija

uglji¢cnog dioksida i vodene pare nastalih izdisanjem, prasine i amonijaka u atmosferu.
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Primjenjenim sistemom ventilacije odrzava se optimalna vlaga u objektu koja sprijecava
nastajanje prasine ili se postize razrjedenje Cestica prasine do te mjere da ona nema uticaja
prije svega na zdravlje pili¢a, a niti predstavlja znacajan faktor za mikroklimu u objektu niti izvan
njega.

Lokacija na kojoj se nalazi farma za tov brojlera je pogodna jer u blizoj okolini nema stambenih
objekata tako da je negativan efekat ovih pojava sveden na minimum.

S druge strane, snabdjevanje objekta toplotnom energijom vrsi se iz vlastite kotlovnice, koje
kao gorivo koristi ugalj. Sagorijevanjem u kotlovnicama nastaju dimni plinovi i ¢vrste Cestice
koje se vode kroz dimnjak i ispustaju u atmosferu. Postrojenje je tipa Stilmetal (C162000008)
proizvodaca Lafat Komerc, godina proizvodnje 2017, kapacitet kotlovskog postrojenja je 200
kW, te se ubraja u mala postrojenja.

U kotlovnici je ugradena savremena oprema, te njenim redovnim odrzavanjem i pra¢enjem
kvaliteta emisija ovaj uticaj na okolinu se moZe svesti u propisane okvire. Mjerenje dimnih
plinova izvodit ¢e se prema Zakonu o zastiti okolisa (,,Sluzbene novine F BiH” broj 33/03 i
izmjene i dopune ,Sluzbene novine F BiH” broj 38/09), Zakona o zastiti zraka (,,SluZzbene novine
F BiH” broj 33/03) i Pravilnika o grani¢nim vrijednostima emisije u vazduh iz postrojenja za
sagorjevanje (,,sluzbene novine F BiH” broj 03/13).

Investitor je predocio mjerenje emisije zagadujuéih materija u zrak iz januara 2021. godine od
strane , Inspekt-RGH“ d.o.0. Sarajevo, lzvjestaj 33/21 od 29.01.2021. godine. Shodno
rezultatima provedene inspekcije u lzvjeStaju je potvrdeno da koncentracije zagadujucih
materija ZADOVOLJAVAIJU grani¢ne vrijednosti propisane vazeéim zakonskim normama.

Gnoj iz peradarnika privremeno ¢e se odlagati na za to predvideni natkriveni plato na
lokaciji do odvozenja na poljoprivredne povrsine. Obzirom na postojeée peradarnike
na istoj lokaciji, te na poljoprivredne povrsine u okolici, Sirenje neugodnih mirisa sa
same lokacije nece biti posebno primije¢eno.

Komparativnim istrazivanjem stajske klime u razli¢itim tipovima peradarnika i
spomenutih parametara u vanjskom zraku dokazano je da se plinske primjese u
vanjskom zraku (NHs i CO; ) svih testiranih farmi toliko razrijede da ih na udaljenosti
vecoj od 3 m od objekta - peradarnika uobi¢ajenim postupkom (po Drédgeru) ne moZze vise
registrirati.

Predvideni zahvat u redovnom tovu nece imati znacajnijeg uticaja na zrak koji bi
zahtijevao posebne mjere zastite i kontrole.
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Dakle mogudi uticaj na zrak je:

- eventualna povremena pojava neugodnih mirisa (Ciji intenzitet ovisi o procesima
mikrobioloske razgradnje organske tvari i vremenskim prilikama) i to samo u slucaju
duZeg zadrzavanja gnoja u krugu farme

Mogudi uticaj bukom

Prilikom proizvodnje peradi ne nastaje buka koja bi mogla uticati na povecanje postojece razine
buke. Samo povremeno javljat ¢e se buka od vozila prilikom dopreme pili¢a i hrane te otpreme
pili¢a i odvoza otpada i gnoja.
Buka koja nastaje tokom rada objekta za tov piliéa-peradarnika bit ¢e izazvana:

- koristenjem postojece cestovne infrastrukture, dakle lokalne ceste

- prolaskom vozila pristupnim putem

- drzanjem piliéa kao izvora buke u zatvorenom prostoru — peradarniku.

7. OPIS PREDLOZENIH MJERA, TEHNOLOGIJA | DRUGIH TEHNIKA ZA SPRECAVANJE ILI
UKOLIKO TO NIJE MOGUCE, SMANJENJE EMISUA 1Z POSTROJENJA

»NESKO PROM*“ d.o.0. Visoko je duzan da tokom rada i prestanka rada farme za tov pili¢a ispuni
opce obaveze zastite okoline tako da:

- neugrozava niti ometa zdravlje ljudi i ne predstavlja nesnosnu/pretjeranu smetnju za
ljude ili za okolinu zbog emisija suspstanci, buke, mirisa, vibracija, toplote, saobradaja il
postrojenja;

- poduzme sve odgovarajuce preventivne mjere tako da se sprijeci zagadenje i da se ne
prouzrokuje znacajnije zagadenje;

- izbjegava produkciju otpada; a ukoliko dolazi do stvaranja otpada koli¢ine svede na
najmanju moguéu mjeru ili izvrsi reciklaZu ili ukoliko to nije tehnicki ili ekonomski
izvodljivo otpad odlazZe a da se pri tome izbjegne ili smanji bilo kakav negativan uticaj na
okolis;

- efikasno koristi energetske i prirodne resurse;

- poduzme neophodne mjere za spreCavanje nesreca i ogranicavanje njihovih posljedica;

- poduzme neophodne mjere nakon prestanka rada pogona da bi sew izbjegao bilo kakav
rizik od zagadenja i da bi se lokacija na kojoj se postrojenje nalazi vratila u
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zadovoljavajuée stanje. Zadovoljavajucée stanje znaci da su ispunjeni svi standardi
kvaliteta okolisa koji su relevantni za lokaciju narocito oni koji se ti¢u zastite zemljista i
vode.

Posebne mjere zastite tokom proizvodnje

Ulazak u objekte-peradarnike mora biti nadziran; osobama koje nisu zaposlene u tovu
maksimalno reducirati; o ulasku i izlasku ljudi i Zivotinja u/iz kruga farme vlasnik je
duzan voditi evidenciju

Zabranjeno je drzanje viSe od jedne vrste Zivotinja unutar istog objekta na farmi

Za pranje moze se koristiti voda koja ne udovoljava standardima za vodu za piée
Neposredan okolis objekata odrzavati Cistim i urednim bez moguénosti skupljanja i
zadrZzavanja nepozeljnih Zivotinja (glodavci, ptice, macke, psi i slicno)

Redovito odrzavati dezbarijere na kolskom ulazu i na ulazu u objekte-peradarnike.
Silose za hranu koristiti na nacin da se hrana ne rasipa i da tako ne mami ptice i
glodavce.

Oneciséene vode od pranja objekata-peradarnika, vode iz sanitarnog ¢vora te
dezbarijera moraju se upustati u vodonepropusnu sabirnu jamu.

Pojilice moraju biti smjestene i odrzavane tako da je prolijevanje svedeno na najmanju
mogucéu mjeru

Hrana mora biti stalno dostupna ili se pili¢éi mogu hraniti u redovitim obrocima. Hranu se
ne smije uskratiti viSe od 12 sati prije predvidenog klanja.

Svi pili¢i moraju imati stalan pristup stelji, koja je na povrsini suha i rastresita.
Prozracivanje mora biti takvo da se sprijeci pregrijavanje i ukoliko je potrebno, u
kombinaciji sa sistemom za grijanje, da omogudi odstranjivanje prekomjerne vlage.
Razina buke mora biti smanjena na najmanju mogucu mjeru.

Svi pili¢i na gospodarstvu moraju biti kontrolirani najmanje dva puta dnevno, s obzirom
na zastitu zdravlja i dobrobiti Zivotinja.

Pili¢ima koji su ozbiljno ozlijedeni ili pokazuju ocite znakove poremecaja zdravlja i
patnje, kao Sto su teskode pri hodu, nakupljanje tekucine u trbusnoj sSupljini ili

drugi oblici deformacija, mora se osigurati odgovarajuéa skrb ili ih odmah usmrtiti.
One dijelove objekata, opreme ili alata, koji su bili u dodiru s pili¢cima, potrebno je
temeljito odistiti i dezinficirati svaki put nakon zavrSnog iseljenja i prije uvodenja novog
jata u objekat. Nakon zavrsnog iseljenja potrebno je ukloniti svu stelju te prije
useljavanja novog jata u peradnjak osigurati Cistu stelju.

Vlasnik mora voditi evidenciju za svaki peradnjak na gospodarstvu o:

broju naseljenih pili¢a; b) korisnoj povrsini; c) hibridu ili pasmini pili¢a, ako je

poznata; d) o broju uginulih pili¢éa zajedno s navodenjem uzroka, ako su poznati, kao i
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broju izlu¢enih pili¢a uz navodenje uzroka, sto je potrebno navesti pri svakoj kontroli;
e) broju pili¢a koji ostaju u jatu nakon izdvajanja pili¢a za prodaju ili klanje.

- Zabranjeni su svi hirurski zahvati koji se ne provode u svrhu lije¢enja ili dijagnostike i
koji uzrokuju oSteéenije ili gubitak osjetljivog dijela tijela ili promjenu strukture kosti.

Mijere za zastitu vode i tla

- Onecis¢ene zauljene vode s pristupnih cesta i platoa preko taloznice ispustati u
otvorenu kanalsku mrezu.

Plato za odlaganje krutog stajskog gnoja mora biti vodonepropusan, tako da ne dode
do izlijevanja, ispiranja ili otjecanja stajskog gnoja u okolis, kao i onecis¢enja
podzemnih i povrSinskih voda.

Jednom u Sest mjeseci obavezno vrsiti ¢iSéenje sabirne jame od strane registrovane
firme za ovu vrstu djelatnosti

Redovito odrzavati objekte internog sistema odvodnje i sprijeciti zacepljenja i smanjenu
propusnost

Sredstva za dezinfekciju moraju se koristiti na nacin da ne onecis¢uju okolis.

Pri provodenju zdravstvenih i higijensko-sanitarnih mjera u peradarniku koristiti samo
odobrena i dozvoljena sredstva koja su stavljena u promet sukladno vazeéem Zakonu.

Detaljno provesti mehanicko ciséenje peradarnika od krutog stajskog gnoja

Nositelj zahvata mora postupati u skladu s utvrdenim vodopravnim uvjetima

Mijere za zastitu od negativnog uticaja gnojem

- lzmet pomjesan sa steljom (gnoj) do odvoza na poljoprivredne povrsine, u krugu farme
odlagati samo na za to predvideni plato.
- Plato mora biti vodonepropusan, a gnoj natkriven.
Investitor sve nastale koli¢ine gnoja u farmi za tov pili¢a-peradarnika ¢e prodavati ili poklanjati.
Ukoliko se, pak, uvjeti promjene, odnosno dode do prestanka otkupa ili davanja gnoja,
investitor je sa ostalim gnojem duZan postupati sukladno slijedeé¢im mjerama:

- lzraditi Plan koristenja i primjene gnoja koji treba biti u skladu s Pravilnikom o dobroj
poljoprivrednoj praksi u koristenju gnojiva

- Nositelj zahvata je duZzan osigurati dovoljnu povrsinu poljoprivrednog zemljista za
primjenu proizvedenog kokosjeg gnoja.

- Investitor se obvezuje voditi evidenciju o mjestu i koli¢inama odloZzenog krutog stajskog
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gnoja radi kontrole koli¢ine odlaganja istog (organski gnoj) na poljoprivrednim
povrSinama i zastite tla od prekomjernog utjecaja N i P s podacima o:

¢ o ukupnoj nastaloj kolicini, o koli¢inama i vremenu punjenja i praznjenja gnojista

o kakvodi i sadrzaju hraniva u gnoju kod praZznjenja gnojista

¢ o terminu, nacinu, lokacijama primjene gnoja

Nakon dovoZenja gnoja na poljoprivrednu povrsinu gnoj odmah rasprostrijeti po cijeloj
povrsini, te zaorati u roku od najvise 24 sata.

Kruti stajski gnoj se kao svjezi gnoj unosi u tlo u vrijeme pogodno za agrotehnicke
zahvate.

Gnojidba krutim stajskim gnojem na svim poljoprivrednim povrSinama zabranjuje se
od 1. maja do 1. sepembra

Zabranjena je primjena stajskog gnoja na tlima koja su prekrivena snjeznim prekrivacem,
na zamrznutim tlima, na plavnim zemljiStima, u proizvodnji povréa i jagodastog voca i
liekovitog bilja unutar 30 dana prije zriobe i berbe pomijesanog s otpadnim muljem ili
kompostom od otpadnog mulja,

Zabranjena je primjena stajskog gnoja s poljoprivrednih gospodarstava na kojim su
utvrdene bolesti uzro€nicima otpornim na uvjete i u gnojisnoj jami,

Zabranjena je primjena stajskog gnoja na nepoljoprivrednim zemljistima

Za prodaju/poklanjanje viska krutog stajskog gnoja, ukoliko ga bude, investitor je
obvezan osigurati Ugovor

Obavezno je imati nulto stanje tla prema analizi, kako bi se aplikacija gnoja obavila u
dopustenoj kolicini.

U skladu s Pravilnikom o nacinu postupanja s nusproizvodima Zivotinjskog porijekla koji

nisu za prehranu ljudi promet neobradenim peradskim gnojem podlijeze slijede¢im uvjetima:

kokosji gnoj mora biti iz podrucja u kojima nisu na snazi ogranic¢enja zbog prisutnosti
bolesti ili pti¢je gripe;

toplinski neobradeni gnoj od jata pilica koja su cijepljena protiv bolesti ne smije se slati u
podrucdje koje je dobilo status »podrucéja gdje se ne vrsi cijepljenje protiv bolesti« te se s
njime treba postupati u skladu s posebnim propisom;

toplinski neobradeni kokosji gnoj mora pratiti veterinarska dokumentacija.

Pri pojavi eventualne zaraze tokom tova pili¢a primijeniti tzv. biohemijsku

dezinfekciju gnoja ¢ime se izbjegava primjena hemijskih sredstava.
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Mijere za zastitu zraka

Operator redovno vrsi mjerenja emisije zagadujucih materija u zrak, te rezultati pokazuju da
koncentracije zagadujuéih materija zadovoljavaju grani¢ne vrijednosti propisane vazec¢im
zakonskim normama. U nastavku su predstavljene mjere za smanjenje emisija neugodnih mirisa
iz pogona.

Mjere za smanjenje emisija neugodnih mirisa iz pogona:

- smanjenje neprijatnih mirisa preko sistema za ventilaciju mogudée je redovnim
provodenjem sanitarnih mjera i dezinfekcije u objektima

- pravilno upravljanje otpadom (pri izgnojavanju i ¢iS¢enju objekta, stelja ¢e se sakupljati
odmah po zavrsetku turnusa i odvoziti van kruga Zahvata na poljoprivredno zemljiste i
koristiti kao gnojivo uz pridrZzavanje propisa, te na taj nacin ¢e se smanijiti emisija
neugodnog mirisa)

- redovitim ciS¢enjem i steljenjem objekta Zivotinje se odrzavaju Cistim i suhim,te na taj
nacin se smanjuje emisija amonijaka i neugodnih mirisa

- kontejneri za prihvat organskog otpada moraju biti vodonepropusni i sa poklopcem,
¢ime se sprje€ava curenje sadrzaja i mirisa u okolinu.

Mijere za sprecavanje emisije u zrak iz kotlovnice
Na proces sagorijevanja, odnosno emisiju dimnih plinova utice mnogo faktora, ali su svakako,

najvazniji: gorivo (vrsta, oblik i sastav), konstrukcija loZiSta, strujanje zraka u loZistu, ventilacija i
odvod produkata sagorijevanja i opsluzivanje loziSta. Boljom tehnologijom sagorijevanja moze
se posti¢i dosta u pogledu smanjenja zagadivanja zraka, ali je ova mjera ograni¢ena samom
prirodom procesa jer i pri najboljem rezimu sagorijevanja, jo$ uvijek preostaje velika koli¢ina
nesagorivih materija i Stetnih plinova.

Primjenjene su sljedeée mjere za sprecavanje nedozvoljenih emisija u zrak:
- instalisanje savremene opreme u kotlovnici,
- izgradnja propisnog dimnjaka,
- stalno pracenje pokazatelja na osnovu kojih se moze procjeniti kvalitet sagorijevanja u
kotlu,
- redovno odrzavanje kotlovskog postrojenja i
- povremeno praéenje emisije dimnih plinova.
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Postizanje veéeg stepena iskoriStenosti kotlovskih postrojenja, a samim tim manje emisije

Stetnih materija u atmosferu ostvariti ¢e se pomodu:

dobre izolacije grejnog kotla na svim mjestima,
sniZzenja temperature vode u kotlu,

nizih temperatura izlaznih gasova i

tehnike regulisanja.

Mijere za zastitu od buke

Tokom proizvodnje ne nastaje buka koja bi mogla ometati okolno stanovnistvo pa nije

potrebno poduzimati posebne mjere zastite.

8. OPIS MJERA ZA SPRECAVANJE PRODUKCIJE OTPADA KAO | ZA POVRAT KORISNOG

MATERUALA 1Z OTPADA KOJI PRODUCIRA POSTROJENIJE

U cilju smanjenja produkcije otpada u pogonu predvidjeti primjenu sljedecih mjera:

Odrediti precizne lokacije za privremeno skladiStenje prikupljenog otpada unutar prostora
pogona, a za otpad podloZan uticaju vanjskih elemenata (temperature, vlage i sl.)
predvidjeti poseban prostor, koji treba biti na betonskoj podlozi i natkriven.

U pogonu planirati prostor za privremeno skladiStenje eventualno produkovanih veéih
koli¢ina organskog otpada i drugog otpada koji zahtjeva posebne uslove skladistenja
(odvajanje od drugog otpada, niske temperature, odsustvo svjetlosti i sl.).

Redovno cis¢enje farme (skupljanje krupnijeg ¢vrstog otpada i ostalih onecis¢enja)
Obezbijediti redovno odrzavanje i dezinfekciju odjeée, alata i opreme za rad.

Obezbijediti pravilno skladiStenje sirovina i gotovih proizvoda u cilju prevencije
nekontrolisanog nastanka otpada (rasipanja hrane iz silosa i sl.)

Septicku jamu za prikupljanje sanitarno-fekalnih i tehnoloskih otpadnih voda redovno
prazniti i Cistiti putem ovlastenog operatera.

Vrsiti razdvajanje otpada na samoj lokaciji pogona, kako bi se dio otpada mogao reciklirati
(papir, karton)

Koristiti masine nove generacije ¢ime e se eliminisati nastanak otpadnih goriva, ulja ili
maziva.

Voditi evidenciju o produkovanom, uskladistenom i odloZzenom otpadu.
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8.1. POVRAT KORISNOG MATERUJALA IZ OTPADA

Pilec¢i gnoj sa farme moZe posluZiti kao sirovina za proizvodnju kvalitetnog komposta

$to se moze razmotriti kao alternativa u njegovom zbrinjavanju.

Kompostiranje je bioloSka razgradnja i stabilizacija organskih supstrata, pod uslovima

koji osiguravaju razvoj termofilnih temperatura kao rezultat bioloski proizvedene

toplote. Konacan produkt koji je stabilan, bez patogena i siemena biljaka, mozZe se

korisno odloZiti na tlo.

Aerobno kompostiranje je efikasan i siguran nacin za tretiranje organskog otpada, koji
istovremeno smanjuje negativne posljedice po okolis i osigurava ekonomski vrijedan konacan
proizvod (kompost).

Pilec¢i gnoj predstavlja znac¢ajan izvor azota, ali mu je potrebno dodati ugljika ukoliko

se Zeli postiéi veéa razgradnja organske materije u procesu aerobnog kompostiranja.

Pri aerobnom kompostiranju biorazgradnja organske materije tece uz prisutnost kiseonika.

Glavni produkti bioloskog metabolizma su:
- ugljen dioksid,
- voda,
- toplotaii
- kompost.
Prednosti kompostiranja:
= Kompostiranjem se proizvodi odli¢an kondicioner za tlo koji dodaje organsku
materiju, poboljsava strukturu tla, poboljSava kapacitet zadrzavanja vode, smanjuje
potrebe za dubrivom i smanjuje potencijal zemlje za eroziju.
= Postoji jako velik potencijal trZista za kompostirani produkt tj. kuéne baste, pejsazi,
farme povréa, uzgajivaci jestivih gljiva, uzgajivaci ukrasnog cvijeéa, itd. Kompost takode
moze posluziti kao postelja za perad.
= Kompostiranjem se postiZze znatno smanjenje u volumenu i masi otpada, kao i
poboljsanje manipulativnih karakteristika.
= Produkt se moze uskladistiti i primjeniti u pogodno doba godine posto je organski azot
manje osjetljiv na cijedenje i dalje gubitke amonijaka.
= Postize se smanjenje C/N omjera do razine koje su vise pogodni za primjenu na
zemljiste.
= Kompostiranjem se vrsi uniStavanje patogena i siemena korova bez primjene hemijskih
sredstava.
= Kontrolisanim vodenjem procesa, neugodan miris i muhe se potpuno eliminisu.
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Nedostaci kompostiranja:
= Postrojenje za kompostiranje zajedno sa skladiStem sirovog materijala i

gotovog komposta zauzima znacajan prostor.

= Kompostiranje povlaci za sobom relativno visoke troSkove opreme, rada i
upravljanja.

= Uskladisten materijal prikupljen za kompostiranje ima znacajan potencijal
neugodnih mirisa.

9. OPIS OSTALIH MJERA RADI USKLADIVANJA S OSNOVNIM OBAVEZAMA OPERATORA,
POSEBNO MJERA NAKON ZATVARANJA ILI RUSENJA POSTROJENJA

Jedna od osnovnih obaveza operatora je biozastita koja obuhvata niz mjera koje se
primjenjuju radi spre¢avanja pojave bolesti na farmama te da bi se osigurao povoljan
zdravstveni status peradi. Te mjere mogu biti specificne i nespecificne.

1. Specificne mjere biozastite Cine:

- preventivna cijepljenja,

- medikakamentozna terapija,

- vitaminizacija,

- klini¢ka i patoanatomska dijagnostika,

- provedba i kontrola dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije.

2. Nespecifiche mjere biozastite :

- zatvorenost farme,

- dezbarijera na ulazu na farmu,

- ograniCenost i kontrola kretanja ljudi i vozila,

- obavezno postivanje redosljeda kretanja po farmi,

- na farmama se ne smiju nalaziti druge vrste Zivotinja,

- pojas bez rastinja uz objekat min 1 m (kontrola glodara),

- zelene povrsine i okolina farme moraju se odrzavati ¢istim i urednim,
- higijena ljudi i radnog prostora,

- edukacija zaposlenika o provodenju mjera preventive i biozastite.

Za provodenje i kontrolu specifi¢nih mjera biozastite odgovorne su Veterinarska
sluzba i sluzba dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, a za provodenje nespecifénih
mjera biozastite odgovorni su zaposlenici farme.

26

[ -,,‘E\;alDruétvo za projektovanje,inZzenjering i konsalting

= pRDR VAR

Izradivac:



Investitor: ,NESKO PROM*“ d.o.0. Visoko Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole

U slucéaju prestanka koristenja objekta, ovisno o buducoj namjeni prostora, idejnim rjeSenjem
predvidjeti izradu elaborata zastite okolisa prije novog zahvata. Predvidjeti postupke
zbrinjavanja gradevinskog i svih drugih vrsta otpada na prihvatljiv nacin sa stajalista zastite
okolisa i u skladu sa vazeéim propisima. Tehnologiju izvodenja radova uskladiti sa potrebama
zastite okolisa.

10. OPIS PLANIRANIH MJERA ZA SMANJENJE EMISIJA | OPIS PLANIRANOG MONITORINGA

Mjere za smanjenje emisija heugodnih mirisa iz pogona:

- smanjenje neprijatnih mirisa preko sistema za ventilaciju mogudée je redovnim
provodenjem sanitarnih mjera i dezinfekcije u objektima

- pravilno upravljanje otpadom (pri izgnojavanju i ¢iS¢enju objekta, stelja ¢e se sakupljati
odmah po zavrsetku turnusa i odvoziti van kruga Zahvata na poljoprivredno zemljiste i
koristiti kao gnojivo uz pridrZzavanje propisa, te na taj nacin ¢e se smanijiti emisija
neugodnog mirisa)

- redovitim ciS¢enjem i steljenjem objekta Zivotinje se odrzavaju Cistim i suhim,te na taj
nacin se smanjuje emisija amonijaka i neugodnih mirisa

- kontejneri za prihvat organskog otpada moraju biti vodonepropusni i da
se mogu hermeticki zatvoriti, cime se sprjecava curenje sadrzaja i mirisa u okolinu.

Mjere za smanjenje emisije u zrak iz kotlovnice
Na proces sagorijevanja, odnosno emisiju dimnih plinova utice mnogo faktora, ali su svakako,

najvazniji: gorivo (vrsta, oblik i sastav), konstrukcija loZiSta, strujanje zraka u loZistu, ventilacija i
odvod produkata sagorijevanja i opsluzivanje lozista. Boljom tehnologijom sagorijevanja moze
se posti¢i dosta u pogledu smanjenja zagadivanja zraka, ali je ova mjera ograni¢ena samom
prirodom procesa jer i pri najboljem rezimu sagorijevanja, jo$ uvijek preostaje velika koli¢ina
nesagorivih materija i Stetnih plinova.
Primjenjene su sljedec¢e mjere za spre€avanje nedozvoljenih emisija u zrak:

- instalisanje savremene opreme u kotlovnici,

- izgradnja propisnog dimnjaka,

- stalno pracenje pokazatelja na osnovu kojih se moze procjeniti kvalitet sagorijevanja u

kotlu,
- redovno odrzavanje kotlovskog postrojenja i
- povremeno praéenje emisije dimnih plinova.
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Postizanje veéeg stepena iskoriStenosti kotlovskih postrojenja, a samim tim manje emisije

Stetnih materija u atmosferu ostvariti ¢e se pomocu:

dobre izolacije grejnog kotla na svim mjestima,
sniZzenja temperature vode u kotlu,

nizih temperatura izlaznih gasova i

tehnike regulisanja.

Mjere za smanjenje emisija u vode i tla

Oneciséene zauljene vode s pristupnih cesta i platoa preko taloZnice ispustati u
otvorenu kanalsku mrezu.

Plato za odlaganje krutog stajskog gnoja mora biti vodonepropusan, tako da ne dode
do izlijevanja, ispiranja ili otjecanja stajskog gnoja u okolis, kao i oneciséenja
podzemnih i povrSinskih voda.

Redovito prazniti sabirne jame te o tome voditi izvjestaj u knjizi evidencija

Redovito odrzavati objekte internog sistema odvodnje i sprijeciti zacepljenja i smanjenu
propusnost

Sredstva za dezinfekciju moraju se koristiti na nacin da ne onecis¢uju okolis.

Pri provodenju zdravstvenih i higijensko-sanitarnih mjera u peradarniku koristiti samo
odobrena i dozvoljena sredstva koja su stavljena u promet sukladno vazeé¢em Zakonu.
Detaljno provesti mehanicko cis¢enje peradarnika od krutog stajskog gnoja

Mijere za zastitu od buke

Tokom proizvodnje ne nastaje buka koja bi mogla ometati okolno stanovnistvo pa nije

potrebno poduzimati posebne mjere zastite osim $to je nakon izgradnje peradarnika

potrebno ispitati zvuénu izolaciju od strane za to ovlastene ustanove.

U toku rada objekta, u svrhu provodenja mjera zastite, a s ciljem sprjecavanja i

ublazavanja zagadenja elemenatai faktora Zivotne sredine neophodno je uspostaviti monitoring

koji ée svoju funkciju imati u toku cijelog perioda eksploatacije sa mogucnosti da se elementi

monitoringa mjenjaju i usavrsavaju sa potrebama pracenja zagadivaca kvaliteta za slijedece:

Mjerenje emisije dimnih plinova i po potrebi podeSavanja rada kotlovskog postrojenja
Ispitivanje i analiza otpadnih voda

Praéenje koli¢ina nastajanja krutog otpada

Mjerenje intenziteta buke i procjena njenog uticaja na okolinu (u alu¢aju nabavke
masina koje stvaraju buku)

28

; ,.,Eg-‘lDruétvo za projektovanje,inZenjering i konsalting

7 RO IVARES G

Izradivac:



Investitor: ,NESKO PROM“ d.o.0. Visoko

Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole

Prijedlog monitoring plana dat je u tabeli 7., a obuhvata mjerenje emisije dimnih plinova,

mjerenje nivoa vanjske buke, ispitivanje ucinkovitosti rada separatora, prac¢enje koli¢ina

nastalog krutog otpada.

Tabela 7. Prijedlog monitoring plana

Medij u koji Parametar Mjerno mjesto Ucestalost

se ispusta mjerenja
Na dijelu dimnih kanala Jednom godisnje

Zrak Emisija kotlovskog postrojenja prije ulaza u dimnjak
Voda Analiza otpadnih voda ovisno o Na mjestu prikupljanja Jednom godisnje
protoku otpadnih voda m3/dan otpadnih voda - separator
i speticka jama

Tlo (kruti Pratiti koli¢ine nastajanja krutog Mijesta odlaganja krutog Voditi mjesecne
otpad) otpada otpada, kontejneri izvjestaje koji su

osnova godisnjeg
izvjestaja

Operator je duzan redovno obavjestavati Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove, o

rezultatima monitoringa emisija, prije rokova navedenih u tabeli 8.

Tabela 8. Nacin izvjestavanja i rokovi za dostavljanje izvjestaja

Naziv izvjeStaja

Rok za dostavljanje izvjeStaja

IzvjeStaj o monitoringu zraka

U roku od 30 dana od dana izvrSenih

mjerenja

IzvjeStaj o monitoringu vode

U roku od 30 dana od dana izvrSenih

mjerenja

Operator je duzan bez odlaganja prijaviti svaku vanrednu situaciju koja znacajno utjece na

okolis.
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11. NETEHNICKI REZIME

Proizvodni objekat za tov pilica se nalazi u naselju Stupariéi na lokaciji k.¢. 1117/4 K.O. Buci,
grad Visoko. Pristupni put za navedenu parcelu obezbijeden je sa postojeéeg asfaltiranog
nekategorisanog seoskog puta za gospodarski kompleks izgradenih farmi istog investitora.

Tov brojlera odvijat ¢e se u zatvorenom objektu - peradarniku, pod kontrolisanim uslovima.

Povrsina objekta je P=2351, 81 m?, kapaciteta do 32.000 piliéa/turnusu (godi3nje ée se
moci uzgojiti 6 turnusa).
Snabdjevanje vodom je iz gradskog vodovoda, a napajanje elektricnom energijom
objekta sa postojece elektronaponske mreze prema uvjetima nadleznog javnog preduzeda.
Zagrijavanje prostorija objekta predvideno je putem vlastite kotlovnice, kapaciteta kotla
200kW.
Na farmi pilica otpad nastaje u:
- procesu uzgoja pili¢a (gnoj, otpadni plinovi, uginuli pili¢i, ambalaza...),
- prilikom cis¢enja i dezinfekcije farme (otpadne vode, organski otpad),
- kotlovnici (dimni plinovi, pepeo),
- septickoj jami (sanitarne otpadne vode i dr.).

Stelja ¢e se sakupljati odmah po zavrSetku turnusa i odvoziti van kruga Zahvata na
poljoprivredno zemljiste i koristiti kao gnojivo uz pridrZzavanje propisa. Ostali kruti
otpad ce se prikupljati i prepustiti komunalnom preduzecu na zbrinjavanje.

Sanitarno-fekalne i tehnoloske otpadne vode se prikupljaju u septi¢koj jami sa
preljevom u obliznji potok, koja ¢e se periodi¢no Cistiti od strane ovlastene komunalne
organizacije. Za odlaganje dubriva i prostirke izgradena je armirano-betonska vodonepropusna
laguna. Dubrivo se nakon sazrevanja odvozi na vlastite poljoprivredne povrsine.

Mjere za smanjenje emisija neugodnih mirisa iz pogona:

- smanjenje neprijatnih mirisa preko sistema za ventilaciju mogudée je redovnim
provodenjem sanitarnih mjera i dezinfekcije u objektima

- pravilno upravljanje otpadom (pri izgnojavanju i ¢iS¢enju objekta, stelja ¢e se sakupljati
odmah po zavrsetku turnusa i odvoziti van kruga Zahvata na poljoprivredno zemljiste i
koristiti kao gnojivo uz pridrzavanje propisa, te na taj nacin ¢e se smanijiti emisija
neugodnog mirisa)

- redovitim CiS¢enjem i steljenjem objekta Zivotinje se odrzavaju Cistim i suhim,te na taj
nacin se smanjuje emisija amonijaka i neugodnih mirisa
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kontejneri za prihvat organskog otpada moraju biti vodonepropusni i da
se mogu hermeticki zatvoriti, cime se sprjecava curenje sadrzaja i mirisa u okolinu.

Mjere za smanjenje emisije u zrak iz kotlovnice

Primjenjene su sljede¢e mjere za sprecavanje nedozvoljenih emisija u zrak:

instalisanje savremene opreme u kotlovnici,

izgradnja propisnog dimnjaka,

stalno pracenje pokazatelja na osnovu kojih se moze procjeniti kvalitet sagorijevanja u
kotlu,

redovno odrZavanje kotlovskog postrojenja i

povremeno pracenje emisije dimnih plinova.

Postizanje veceg stepena iskoristenosti kotlovskih postrojenja, a samim tim manje emisije
Stetnih materija u atmosferu ostvariti ¢e se pomodu:

dobre izolacije grejnog kotla na svim mjestima,
snizenja temperature vode u kotlu,

nizih temperatura izlaznih gasova i

tehnike regulisanja.

Mjere za smanjenje emisija u vode i tla

Oneciséene zauljene vode s pristupnih cesta i platoa preko taloZnice ispustati u
otvorenu kanalsku mreZzu.

Plato za odlaganje krutog stajskog gnoja mora biti vodonepropusan, tako da ne dode
do izlijevanja, ispiranja ili otjecanja stajskog gnoja u okolis, kao i oneciséenja
podzemnih i povrSinskih voda.

Redovito prazniti sabirne jame te o tome voditi izvjestaj u knjizi evidencija

Redovito odrZavati objekte internog sistema odvodnje i sprijeciti zacepljenja i smanjenu
propusnost

Sredstva za dezinfekciju moraju se koristiti na nacin da ne onecis¢uju okolis.

Pri provodenju zdravstvenih i higijensko-sanitarnih mjera u peradarniku koristiti samo
odobrena i dozvoljena sredstva koja su stavljena u promet sukladno vazeéem Zakonu.
Detaljno provesti mehanicko ¢iséenje peradarnika od krutog stajskog gnoja
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Mijere za zastitu od buke

Tokom proizvodnje ne nastaje buka koja bi mogla ometati okolno stanovnistvo pa nije
potrebno poduzimati posebne mjere.

U toku rada objekta, u svrhu provodenja mjera zastite, a s ciljem sprje¢avanja i
ublazavanja zagadenja elemenata i faktora Zivotne sredine neophodno je uspostaviti
monitoring koji ¢e svoju funkciju imati u toku cijelog perioda eksploatacije sa moguénosti da se
elementi monitoringa mjenjaju i usavrsavaju sa potrebama pracenja zagadivaca kvaliteta za
slijedece:

- Mjerenje emisije dimnih plinova i po potrebi podeSavanja rada kotlovskog postrojenja

- Ispitivanje i analiza otpadnih voda

- Pracenje koli¢ina nastajanja krutog otpada

- Mijerenje intenziteta buke i procjena njenog uticaja na okolinu (u alu¢aju nabavke
masina koje stvaraju buku)

Na osnovu izloZenog moze se konstatovati da farma pilica na predmetnoj lokaciji u
normalnom radu kao i u slucaju zatvaranja (nakon sprovodenja propisanih mjera)
neée imati negativan uticaj na okolinu.

32

; ,.,Eg-‘lDruétvo za projektovanje,inZenjering i konsalting

7 RO IVARES G

Izradivac:



Investitor: ,NESKO PROM*“ d.o.0. Visoko Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole

12. ZAKONSKI OSNOV

- Zakon o zastiti okolisa (,,Sluzbene novine Federacije BiH“, broj 15/21)

- Zakon o vodama (,,Sluzbene novine Federacije BiH", broj 70/06)

- Zakon o zastiti zraka (,,Sluzbene novine Federacije BiH” ,broj 33/03 i 4/10)

- Zakon o upravljanju otpadom (,,Sluzbene novine FederacijeBiH" ,broj 33/03, 72/09i92/17)

- Zakon o zastiti prirode (,,SluZzbene novine Federacije BiH“, broj 66/13)

- Zakon o zastiti okoline (,,SI. novine ZDK“, br. 1/00);

- Uredba kojom se utvrduju pogoni i postrojenja koja moraju imati okoliSnu dozvolu, (,,SI.
novine FBiH", br. 51/21);

- Pravilnik o pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgradeni i pusteni u rad samo ako imaju
okolinsku dozvolu, (Sl.novine ZDK, br. 14/13);

- Odluka o grani¢nim vrijednostima emisija polutanata i grani¢énim vrijednostima zagadenosti
(Sl.novine ZDK, br. 11/00).
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